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ReMemTex

Ganzheitliches Aufbereitungskonzept für technische Filtrationstextilien zur 

stofflichen Verwertung und Herstellung neuer Filtrationsmedien
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Projektmotivation

Membranmodule:

• große Relevanz in der Umwelttechnik

• Einsatz in z.B. Kläranlagen, Trinkwasseraufbereitung, 

div. Industrien, Lebensmitteltechnik

• Produktion verbraucht erdölbasierte Primärressourcen

• thermische Verwertung oder Deponierung der 

aussortierten Module, da keine Recyclinglösungen 

vorhanden.

• Etwa 50 Mio installierte Membranfläche weltweit / 

Lebensdauer von 5-10 Jahren

• Produktion von ca. 250.000 m² Fläche /pro Jahr bei 

WTA

© Franziska Blauth

© WTA Unisol

© WTA Unisol
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Membranlaminat

Trägervlies

Membranlage

Drainage-Vlies

Trägervlies

Membranlage

Polyethersulfon (PES)

Polypropylen (PP)

Copolyester - Klebeweb

Polyester (PET)

Flächengewicht PET-Vlies Klebeweb PP-Vlies PES

ca. 790

g/m²

ca. 43 

Gew.-%

ca. 29

Gew.- %

ca. 22

Gew.- %

ca. 6

Gew.-%

PES-Membran

PP-Vlies

Polyester-Vlies

Polyester-VliesQuerschnitt
© IUTA

PET-Vlies / PES-PP-Verbund
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Trennverfahren Laminat

ReMemTex 4

(gereinigtes) Laminat

(gereinigtes) Laminat

(gereinigtes) Laminat

Vliesverbund

Membranmaterial

Vliesverbund

Membranmaterial

Mechanisches 

Delaminieren

Thermische

Behandlung Membran auf Träger

Thermische

Behandlung

Selektives

Lösen (NMP)

Selektives

Lösen (NMP/DMSO)

Drainagevlies

Drainagevlies

Drainagevlies
Membranmaterial

Trägervlies

(gereinigtes) Laminat

(gereinigtes) Laminat

Vliesverbund

Membranmaterial

Vliesverbund

Membranmaterial

Selektives

Lösen 

(DMSO)

DrainagevliesThermische

Behandlung

Selektives

Lösen (MNP)

Drainagevlies

Trägervlies

Trägervlies

Trägervlies

Trägervlies
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Trennverfahren Vlies/Membranverbund

(gereinigtes) Laminat
Vliesverbund

Membranmaterial

Mechanisches 

Delaminieren

(gereinigtes) Laminat
Thermische

Behandlung Membran auf Träger

Drainagevlies

Bewertung steht noch aus

© IUTA



ZirTeNet Statuskonferenz 15.06.2026 6

Trennverfahren Vlies/Membranverbund

Selektives

Lösen (NMP/DMSO)

Vliesverbund

Membranmaterial

Membran auf Träger

Selektives

Lösen (NMP)
Drainagevlies

Drainagevlies
Membranmaterial

Trägervlies

Trägervlies

Membranrezyklat

Drainage Trägervlies

n 2n

Bewertung steht noch aus

© IOM

© IOM © IOM

PES in Lösemittel

© IOM



Selektives

Lösen (NMP/DMSO)
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Ausgewählte Verfahrensabläufe

7

(gereinigtes) Laminat

(gereinigtes) Laminat

(gereinigtes) Laminat

Vliesverbund

Membranmaterial

Vliesverbund

Membranmaterial

Mechanisches 

Delaminieren

Thermische

Behandlung Membran auf Träger

Thermische

Behandlung

Selektives

Lösen (NMP)
Drainagevlies

Drainagevlies

Drainagevlies
Membranmaterial

Trägervlies

Trägervlies

Trägervlies

Mechanisches 

Delaminieren
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Membranherstellung

• Membranherstellung anstatt mit NMP mit DMSO („grüne“ Alternative)

• Membranen mit Eigenschaften konventioneller Membranen können hergestellt 

werden

© IOM
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Ausblick

• Bewertung der Fraktionen in Hinblick auf: 

o Weiterverarbeitbarkeit

o Rückgewinnungsquote

o Reinheit

• Weiterverarbeitung der Vliesfraktion zu neuem Vlies

• Parametervariation bei der Membranherstellung und Upscaling

• Herstellung eines Modulprototypens aus den Einzelmaterialien

• Praxistest mit realen Wässern → assoziierter Partner MEG Leißling GmbH 

• Erstellung eines Recyclingkonzepts mit ökologischer und ökonomischer Bewertung
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Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!

Vielen Dank an die Fördergeber, 

Kollegen und Projektpartner!

© IUTA

© IUTA

© IUTA

© WTA
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